
INDUSTRII SISTEME DE AMBALARE

Nouă generație. Productivitate mai mare. Întreținere redusă
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SBM 4000

Mașini de legat de înaltă performanță pentru utilizare cu benzi din plastic 
Dylastic de 9/12 mm

® 

Modele independente și complet automate 

Alegere între mașini manuale sau complet automate 
 cu bandă transportoare integrată, cu înălțime reglabilă 

Productivitate mare 

Până la 65 de cicluri de legare pe minut 

Ușor de utilizat

Operare extrem de ușoară, cu setare rapidă și selecție de 
programe prin intermediul panoului tactil

Tensionare constantă a benzii bandă 
Tensionarea benzii se ajustează ușor cu ajutorul 
butonului

Timp maxim de funcționare 
Eliminare automată a capătului benzii, schimbarea 
ușoară a rolei și realimentarea automată a benzii

SBM 4330

Eliminare ușoară a defecțiunilor 
Depanare și întreținere ușoară, fără scule



Mașini de legare de înaltă performanță pentru utilizare cu bandă din plastic 
Dylastic® de 9/12mm

® plastic strapping

SERIESSBM 4000

Seria SBM 4000
Proiectate pentru utilizare cu benzi Signode Dylastic

® 

de 9/12 mm, 
mașinile din seria SMB 4000 oferă legături rapide și securizate pentru 
o gamă largă de ambalaje, în aplicații cu intensitate medie și mare.
Gama cuprinde mașini independente controlate de operatori și 
modele complet automate fără operator pentru integrarea cu Sisteme 
de manipulare de benzi transportoare.

Fiecare aspect al seriei 4000 este conceput pentru a obține productivitate 
maximă. Toate mașinile dispun de alimentare și eliminare automată a 
benzilor, tensionarea benzii fiind reglabilă cu ușurință prin intermediul unui 
panou tactil cu butoane, care include și o setare de tensionare „slabă” 
pentru legarea produselor delicate.

Funcționarea este extrem de ușoară, iar SBM 4000 poate realiza până la 
65 cicluri de legare pe minut. Cu un nivel ridicat de fiabilitate a mașinii și 
cu doar cerințe minime de întreținere și service, SBM 4000 este o mașină 
de înaltă performanță pentru ambalarea generală.

Operare extrem de ușoară

Bara de comprimare ține 
pachetul sigur în timpul 
legării

Banda este poziționată cu 
exactitate printr-o celulă 
foto 

SBM 4330

Legare automată de înaltă performanță

oduction lines.
    fective, simple to maintain

SBM 4330 este o mașină de legare automată de înaltă performanță, care poate fi ușor integrată 
într-o linie existentă cu benzi transportoare, datorită benzii transportoare integrate cu viteză 
reglabilă și celor patru rotile cu blocare. Acesta oferă o gamă largă de programe de legare 
pentru toate tipurile de ambalaje, toate putând fi selectate cu ușurință cu ajutorul panoului 
tactil. Tensionarea benzii este de asemenea reglabilă din panoul tactil. Rola montată lateral 
asigură schimbări rapide ale rolei, în timp ce filetarea automată a benzilor și caracteristicile de 
evacuare a capătului benzilor contribuie la creșterea în continuare a disponibilității mașinii.

În plus, există și o serie de opțiuni pentru a permite seriei SBM 4000 să fie 

ușor integrată în instalațiile de producție existente.

De la mașini individuale până la linii de producție complet automate.

Operare ușoară, rentabile,
ușor de întreținut

Până la 70 de cicluri pe minut
• Configurare simplă a panoului tactil           • Tehnologie simplă
• Tensiunea benzilor se poate regla ușor      • Tensiune constantă a benzii



High performance strapping machines for use with 9/12mm 

Mașină de legat independentă, de dimensiuni mari, cu distribuitor integrat

 

SBM 4300

Schimbări simple și rapide ale 
rolelor

Acces facil pentru întreținere 
fără unelte 

Fr

Modelul SBM 4300 este soluția ideală pentru ambalajele mai mari și este disponibil 
într-o gamă largă de dimensiuni, pentru a se potrivi diferitelor cerințe operaționale. 
Controlat de operator, acesta oferă tensionări ale benzilor de până la 450 N, cu 
până la 65 de cicluri pe minut. Schimbarea rolei este rapidă și simplă, cu ajutorul 
distribuitorului de role montat lateral.

Opritoare opționale pentru 
poziționarea precisă a 
ambalajelor libere 

Până la 70 de cicluri pe minut • Configurarea simplă a panoului tactil • Tensionare a benzilor ușor de reglat • Tehnologie simplă 
• Tensionare constantă a benzilor



Signode are o politică de dezvoltare continuă a produselor și prin urmare, își rezervă dreptul de 
a modifica oricând specificațiile fără o notificare prealabilă.

Mașini de legat de înaltă performanță pentru utilizare cu benzi 
din plastic Dylastic de 9/12 mm

® 

de 9/12mm

SERIESSBM 4000

Pentru aplicații exigente în care sunt necesare niveluri 
ridicate de curățenie a procesului, mașinile SBM 4332, 
4302, 4432 și 4402 sunt disponibile cu glisiere, panouri 
și rame din oțel inoxidabil.

O gamă de caracteristici opționale este, de 
asemenea, disponibilă pentru a permite seriei SBM 
4000 să se integreze cu ușurință cu cerințele specifice 
de funcționare ale clienților. Contactați-ne pentru 
detalii suplimentare.

Opțiuni

Mașină de sudare laterală

Pentru aplicațiile de ambalare care necesită o instalație de sudare laterală, SBM 
4400 oferă o soluție de înaltă eficiență, care combină toate beneficiile acestui 
program de mașină cu o aplicație de sudare laterală foarte eficientă.

SBM 4400

Mașină cu corp lat

Proiectat pentru aplicații care necesită o masă mult mai largă de legare, modelul 
SBM 4344 are o dimensiune a glisierei de 1550 mm x 500 mm și dispune de role 
de transport acționate și controale speciale, făcându-l ideal pentru aplicații 
exigente, cum ar fi ambalarea mobilierului.

SBM 4344

Oțel inoxidabil

Conceput pentru a fi folosit cu benzi Signode de 9/12 mm, 
această mașină de legat individuală este potrivită pentru o mare 
varietate de sarcini generale. Este capabilă să lege până la 65 de 
cicluri pe minut cu o tensionare de 450 N. Mașina este rapidă și 
ușor de configurat, iar tehnologia simplă o face eficientă din 
punct de vedere al costurilor și întreținerii.

SBM 4000
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Mașină de legat independentă cu distribuitor 
integrat




