
Descrieri: 

Această mașină este soluția economică pentru aplicația semiautomată. Mașinile semiautomate, precum ECO STRAP 501, 
sunt soluția ideală pentru a lega cu bandă cutii de carton sau pentru a lega produse cu bandă PP. Mașina se utilizează 
la scară largă în oficii poștale, tipografii, bănci, magazine etc. Aceasta a fost concepută pentru utilizare universală și 
poate îndeplini diversele cerințe ale clientului. 

Caracteristicile mașinii: 

- Zgomot redus 
- Compartiment deschis 
- Motoare duble, transmisie motor 
- Deplasare ușoară datorită roților 
- Control fiabil al plăcii de bază 
- Reglare externă a forței de tensiune, timpului de răcire și lungimii benzii de trimitere  

- Design simplu, operare ușoară, întreținere ușoară 

Mașină semiautomată de legat cu bandă 

ECO STRAP 501  



Informații de bază: 

Proces de lucru: 

1. Montați o rezervă de bandă PP pe mașină

2. În funcție de etichetă pentru a introduce banda

3. Setați forța de tensionare, timpul de răcire și lungimea benzii de trimitere

4. Opriți alimentarea

5. Trageți banda PP pentru a începe ambalarea

Specificație 

Model ECO STRAP 501 

Sursă de alimentare 220 V/50/60 Hz 1 PH 0,25 kW 

Viteză de ambalare ≤3 secunde/cale 

Interval de tensionare 3kg - 45kg 

Poziție de aderență la cald inferioară 

Înălțime a mesei de lucru 720mm 

Lățime bandă PP aplicabilă: 5 mm-15 mm, grosime: 0,5-0,85 mm 

Rezervă de bandă PP 
aplicabilă                                  diametru interior: 200 mm～210 mm, dext: 400 mm～500 mm, lățime: 160 mm～190
mm Tip ambalare operare manuală 

Configurație electrică 

Dimensiune mașină L 840 × l 540 × î 720 mm 

Dimensiune la expediere L 870 × l 570 × Î 900 mm 

Greutate Greutate netă: 60 kg Greutate brută: 67 kg 

Zgomot ≤ 75DB 

Condiție de mediu umiditate ≤ 98%, temperatura 0 - 40 oC

Aderență inferioară suprafață aderență ≥ 90%, lățime aderență ≥ 20%, abaterea poziției de aderență ≤ 2 mm 

Control placă de bază 

motor: Motor CC „MEIWA” 




